[image: Algunas de las ventajas de estos rodamientos es que son
resistentes a la corrosión, no magnéticos, no conductivos
y pueden trabajar a temperaturas extremas.]
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Disponibilidad de referencias no listadas bajo pedido.

Rodamientos Completamente Ceramicos

/' Mas larga duracion
/' Menos friccion
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./ Recubrimiento mas duro
./ Tardan mas en desgastarse
./ Resistentes ala comosion

/ -
] .
Los rodamientos completamente ceramicos se utilizan
habitualmente en ambientes extremos, alli donde los

rodamientos estandar no cubren las necesidades de la aplicacion.

Algunas de las ventajas de estos rodamientos es que son

resistentes a la corrosion, no magnéticos, no conductivos
y pueden trabajar a temperaturas extremas.

Los rodamientos completamente
ceramicos se recomiendan para
altas temperaturas, aplicaciones

Los dos materiales mas utilizados para los rodamientos Gléectiicasv/glimicagitalyicomo;

ceramicos completos son el Nitruro de Silicio (Si3N4)

e + Motores eléctricos aislados
y el Zirconio (Zr02).

+ Turbinas de gas

+ Aplicaciones resistentes a
contaminantes quimicos

+ Ambientes humedos

+ Equipos de proceso de vacio

+ Equipos eléctricos

+ Homos y calderas

Las jaulas que se emplean en este tipo de rodamientos
son PTFE y PEEK. Ambos tipos son resistentes a
temperaturas de hasta 260 °C. PEEK es un material mas
duro usado principalmente en temperaturas més altas

y aplicaciones anti-quimicas. Las jaulas PTFE se usan
principalmente para temperaturas altas y soluciones
eléctricas. Las ventajas del material PTFE son su baja friccion,

su resistencia a altas temperaturas y su buena resistencia al desgastelresistente recubrimiento.

Para aplicaciones de altas temperaturas, los rodamientos completamente ceramicos se proveen
sin jaula para que asi puedan soportar hasta 400 °C.




